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G-CLASSIC-30

G30.205.140 G30.205.120 G30.205.090 G30.205.060
G30.205.060.R

G-ULTIMATE-90

G90.205.140 G90.205.120 G90.205.090 G90.205.060 G90.205.060.2F
(G90.205.060.R (G90.205.060.2FR

G90.145.060
G90.145.060.R



/-\ asecos GmbH

_ od. Servis za klijente
aS 6‘ 0 S " Weiherfeldsiedlung 16-18
D-63584 Grindau

Faks: +49 60 51 - 92 20-10
E-posta: service asecos.com

Vasa osobna dokumentacija za asecos sigurnosni
ormar

Postovani klijenti,

asecos sigurnosnog ormara napravili ste odlucujucu investiciju za sigurnost u vadoj ku¢i. Pred
vama se nalazi inovativni proizvod od vrijednog materijala koji jam¢i visoku kvalitetu.

Sigurnosni ormari iz kuce asecos posjeduju kompletnu dokumentaciju o odobrenju. Za vas
arhiviramo vase dokumente o odobrenju za svaki pojedini ormar dok ih putem ovog obrasca ne

zatrazite od nas (npr. radi pregleda prostora ili sli¢no).

Jednostavno odvojite/kopirajte ovaj obrazac i posaljite nam ga faksom sa svojom adresom i
serijskim brojem ormara

Lijep pozdrav,
asecos GmbH

Kontakt

Tvrtka

Ulica Postanski broj Mjesto

Ime osobe za kontakt

E-posta Telefon

Serijski broj sigurnosnih ormara
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UPUTE ZA UPORABU

Postovani klijenti,

Zahvaljujemo se na kupniji sigurnosnog ormara nase kuce s kojom se napravili odlu¢ujucu investiciju u
sigurnost u vasoj zgradi. Uz pomoc¢ naseg sigurnosnog ormara za vas ce skladistenje opasnih tvari na radnom
mijestu biti sigurno i komforno.

Pazljivo procitajte ove upute za uporabu. Upoznajte se s detaljima prednosti i jednostavne uporabe naseg
sigurnosnih ormara. To ¢e vam pojednostaviti svakodnevno rukovanje opasnim tvarima.

Hvala
Va$ tim asecos

1. NAPOMENE SMJERNICE*JAMSTVO . ......cciuiiiinnrrnncennnnnnnssnnnnnnnnn 5
1.1.  Opce sigurnosno-tehni¢ke napomene ..., 5
1,20 JamStVO ..o 5
1.3, Detalji ormara. . ..o 5
2. TRANSPORT ... i ittt esaaassaaaaa s nnannsasnnnnnnnn 5
2.1, OPCLENITO. « et 5
2.2. Polaganje ormaranabok....... ... 6
3. POSTAVLJANIJE = PUSTANJE U UPORABU " FUNKCHJA. . ...t ttiitieeiiannannnnnns 6
3.0, Namjedtanje OrMara. . ... ..ottt et e 6
3.2, Pudtanje uuporabu . ... 6
4. MEHANIZMI ZATVARANIJA . ..ottt e e e e e s ssannassnanannnannssnnnnnnnns 6
4.0, NaCini Zatvaranja . ..ot 6
4.2, Otvaranje dvokrilnih vrata . . ... ... 7
5. UNUTARNJA OPREMA . ...ttt aaeaaanaaassnananannnnnnnnnns 7
5.0, MONtaZNe SiNe . .ot 7
5.2, Drza€ za boCU. . ...t 7
5.3. Bocnastjenkadrzacazabocu........ ... ... 8
5.4.  Kotrljajuca rampa. . . ... .o 9
5.5. Policairedetka zateSke uvjeterada ....... ... .. ... 9
5.6.  polica, nagnuta Verzija. . ...t 9
6. PROLAZZACHEVI /KABELE. . . ... ... ..ttt iiinne e et tsnnnnnnnaaassssnnnnnnnnns 9
6.1.  Promjer / broj cjevovoda / kabela. . ......... ... ... . .. 9
6.2.  Materijal evovoda ... .. 9
6.3. Izbusite rupe irazmake budenja . ..... .. ... 10
6.4.  Provedbena podrudja. . ... ... 10
6.5, Ermeto Vij€ani SPOJ. . . v vttt 10
6.6. Zatvaranje otvorenih rupa .. ....... ... 10
T SKLADISTENJIE . .ottt e e et ae s eaeeeaeseaeeaaseaesaassenasenasnnnsnansnnns 11
8. UZEMLIENIJE. . . . ... ittt asaeesasaaasssnnnaaannnnnnsnnnnns 11
8.1, Prikljucak uzemljenja . ... ... 11
8.2.  Uzemljenje PREMIUM .. ... e 12
9. VENTILACH A. . .ttt e e e ettt annnna s saaannnnnaanssssannnnnnnns 12
9.1, OpCenite NAPOMENE . .\ttt ettt e e e 12
9.2.  Napomene za protupozarne ovratnike = Ventilacijske otvore =
Protupozarne ventile ... ... ... 12
9.3.  Montaza protupozarnog omotacda .. ........... . 13
9.4. Ugradnja ventilacijske uti¢nice. . ......... ... 13
9.5. Ugradnja protupozarnihventila . ........... . ... .. .. 13
10.POZAR * ODLAGANIE. . ..o vt ii et ae e ae e ae e eaeeaesanssnnassnaasnasenaeenesens 13
10.1.  Otvaranje ormara poslije pozara .......... ...t ... 13
10.2. Odlaganje. . ... ..o 14
11. SIGURNOSNO-TEHNICKA PROVIERA . . . ottt vttt eieeeaesnnsnnnsnanenneennsenn 14
111, Potrodni dijelovi. . ..o 14
L0 o T 14
12.TEHNICKI CRTEZ ...ttt i e e i i ea e e raneas 16
13, TEHNICKI PODACK . . oo ittt ettt e aee e aaeeeennnassennanasssnnnesennnnnns 17



1. NAPOMENE = SMJERNICE = JAMSTVO

1.1. OPCE SIGURNOSNO-TEHNICKE NAPOMENE

= Pridrzavajte se vaZecih zakona i propisa za rukovanje opasnim tvarima i informacija u ovim uputama za upora-
bu.

= Moraju se postovati uvjeti postavljanja na licu mjesta (npr. pri¢vrs¢ivanje ormara na zgradu).

»  Pridrzavati se uputa sluzbe tehni¢kog nadzora.

»  Pridrzavati se propisa o sprje¢avanju nesreca i smjernica na radnom mijestu.

»  Osigurati da zahtjevane sigurnosno-tehnicke provjere obavlja iskljucivo ovlasteno strucno osoblje uz
primjenu originalnih rezervnih dijelova .

»  Ormar koristiti samo po nalogu, neovlastenima zabraniti pristup.

« Skolovanim/ovlastenim osobama spriecava se pogre$no funkcioniranje, ostecenja i $tete od korozije, koji
mogu nastati zbog nestru¢nog transporta.

= Podrugje zakretanja vrata uvijek mora biti slobodno; vrata moraju biti zatvorena

+  Obratiti paznju na maksimalne granice za skladisne koli¢ine, opterecenja itd.

»  Strogo se preporucuje odgovarajuca tehnicka ventilacija kako bi se izbjegla eksplozivna atmosfera i po zdravlje
Stetna isparenja. Obratiti paznju na informacije o povezivanju sa sustavom ispusnog zraka.

= Prije prve uporabe, korisnik mora da ispita sigurnosni ormar na eventualna o3tecenja.

Uvjeti postavljanja i okoline

v4
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1.2. JAMSTVO

Jamstvo za ovaj proizvod je dogovoreno izmedu vas (kupca) i vaseg trgovca (prodavaca). Kao proizvodac,
asecos preuzima jamstvo od 24 mjeseca od datuma isporuke za proizvode navedene u uputama za uporabu.
Kao sigurnosni uredaj, svi modeli podlijezu godisnjem pregledu od strane stru¢nog osoblja ovlastenog od
strane proizvodaca. U protivnom jamstvo kupca prema proizvodacu prestaje.

1.3. DETALJI ORMARA

Podaci ormara: dnevnik evidencije (priloZzen ormaru)

Tehnicki nacrt: prilog
Tehnicki podaci: tablica u prilogu

Potpuni pregled modela nalazi se na pocetku uputa za uporabu.

G-CLASSIC-30 = G-ULTIMATE-90
Ovi modeli su testirani, certificirani i oznaceni prema zahtjevima BS EN 14470-2. Namijenjeni su za skladiste-
nje i praznjenje plinskih boca u objektima u skladu s vaze¢im nacionalnim propisima.

2. TRANSPORT

2.1. OPCENITO

200-1000 m @

POZOR:
Ormar transportirati dizalicom u okomitom poloZaju, vezan i osiguran od klizanja do kona¢nog mjesta
postavljanja.

Transportni osiguraci u spojevima vrata smiju se ukloniti tek izravno na mjestu ugradnje! Nepravilan
transport moze dovesti do skrivenih ostecenja protupozarne izolacije!

Neophodnu kvalitetu mozemo jam¢iti samo ako ormar do mjesta uporabe transportira nade posebno
obuceno osoblje.

HR



2.2. POLAGANJE ORMARA NA BOK
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FRAGILE

Ormar se smije pomicati samo bez trzaja!

3. POSTAVLJANIJE = PUSTANJE U UPORABU = FUNKCIJA

3.1. NAMJESTANJE ORMARA

[ = il

O

|~ . .
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3.2. PUSTANJE U UPORABU

Prije prvog pustanja u rad, korisnik mora izvrsiti pregled sigurnosnog ormarica za skladistenje na moguca
ostecenija, kao $to su neispravni ili labavi elementi za brtvljenje, odgovarajuce poravnanje i besprijekorno
funkcioniranje elemenata vrata.

Koristite ormari¢ i pribor samo ako su u ispravnom stanju.

4. MEHANIZMI ZATVARANJA

4.1. NACINI ZATVARANIJA

Vrata se mogu zatvoriti Profilni cilindar

rukom

POZOR:
Ako se sadrzaju ormara ne treba pristupati, viasnik/korisnik je odgovoran osigurati da sva

vrata budu zatvorena. Opéenito, treba imati na umu da ormari nemaju otklju¢avanje u slu¢aju nuzde,
tj. da se osobe zaklju¢ane u ormaru ne mogu same osloboditi




4.2,

G-ULTIMATE-90

G-CLASSIC-30

OTVARANIJE DVOKRILNIH VRATA

HR

5. UNUTARNJA OPREMA

5.1.

MONTAZNE SINE

= za opremu za plinove pod tlakom, podesive visine

5.2.

[A] G-ULTIMATE-90
[B] G-CLASSIC-30

—m ._II':IZ 4

DRZAC ZA BOCU

[l a a
Jo /o

atrajna montaza na straznju stjenku
bzatezni pojasevi za pri¢vricivanje plinskih boca

cpodesivost po dubini (G-ULTIMATE-90)



Podesiva Sirina s G-ULTIMATE-90

HR -
|

Dria¢ za bocu G90.205.060.2F
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5.3. BOCNA STJENKA DRZACA ZA BOCU
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BOCNI DRZAC ZA BOCU
(podesivo bez alata)

T
1
1
1
1
1
1
1
1

BOCNI DRZAC ZA BOCU
(pri€vrSceno vijcima)

@ max=4 mm
e = 20 r.nm

= podesiv je po visini i pri¢vrséen za bo¢ni zid

NAPOMENA Model G90.205.060.2F(R)
Zbog uporabe posebnih protupozarnih ploca, strogo je zabranjeno montirati komponente ili busiti rupe na

bo¢nim stjenkamal



5.4.

STANDARD

COMFORT

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

KOTRLJAJUCA RAMPA

automatski se zatvara u sklopljenom polozaju

NJ |

POLICA | RESETKA ZA TESKE UVJETE RADA

Polica ili re3etka za teske uvjete postavlja se u tvornici na visini od 1100 mm. Moguci su posebni polozaj, ali
zahtijevaju prethodna tehnic¢ka pojasnjenja kao i izradu odobrenja/montaznog crteza koji se naplacuje.

POLICA, NAGNUTA VERZIJA

Skladistenje malih plinskih boca

Nagnute police su tvorni¢ki ugradene u unaprijed odredenom polozaju. Standardno je moguce pohraniti
plinske boce duljine do 590 mm i promjera 100 mm. Moguce je skladistenje plinskih boca razli¢itih dimenzija
kao i posebno pozicioniranje polica, no za to je potrebno prethodno tehni¢ko pojasnjenije kao i izrada odobre-
nja/montaznog nacrta koji se naplacuje.

6. PROLAZ ZA CIJEVI / KABELE

OPREZ
Ne koristite svrdla za drvo niti ravna svrdla. Iskljucivi tip svrdla je HSS.

PROMIJER / BROJ CJEVOVODA / KABELA

NAPOMENA
Moraju se postivati maks. dopusteni promjeri u skladu s DIN EN 14470-2!
) Vanjski promjer 10 mm za cijevi

) Vanjski promjer 20 mm za kabele

Broj prolaza mora biti smanjen na najmanju mogucu mijeru.
Dopustena su najvise 3 prolaza cijevi i 2 prolaza kabela po boci stlatenog plina.

MATERUAL CJEVOVODA

Preporuca se koristiti cijevi izradene od nehrdajuceg Celika ili materijala sli¢ne toplinske vodljivosti kako bi se
odrzala otpornost na vatru koja je odredena i navedena tijekom ispitivanja. Dopustena je uporaba bakrenih
cijevi maksimalnog vanjskog promjera od 10 mm bez negativnog utjecaja na ispitanu vatrootpornost ormarica.

)
asecos
~—
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6.3.

Primjer

6.4.

6.5.

6.6.

IZBUSITE RUPE | RAZMAKE BUSENJA

Probugena rupa moze se izbusiti maks. 1 mm vie od vanjskog promijera cjevovoda ili elektri¢nog kabela koji
se koristi. Cjevovod ili kabel mogu se provesti kroz strop ormari¢a bez ikakvih dodatnih mjera izolacije.

0 10 mm

Cjevovod vanjskog promjera 10 mm = promijer iz busotine 11 mm
Kabel vanjskog promjera 20 mm = promjer iz busotine 21 mm

OPREZ
Razmak od min. 20 mm mora se postivati sa svih strana izmedu rupa.

PROVEDBENA PODRUCJA

Moguca povrsina prolaska cijevi i kabela kroz strop ormarica oznaceno je na odgovarajuci nacin s unutarnje i
vanjske strane.

Rupe se mogu busiti iz oba smjera (iznutra prema van ili obruto)

Medutim, imajte na umu da, ovisno o pritisku tijekom busenja, rupa moze izbiti na suprotnoj strani. Iz optickih
razloga preporucuje se busenje iznutra prema van.

Kada busite iznutra, morate odrzavati udaljenost od najmanje 5 cm od straznjeg zida. Ako trebate busiti i dalje,
busenje je tada moguce samo izvana prema unutra.

ERMETO VIJCANI SPOJ

Zahvaljujuci R3/8" unutarnjim navojima, uobicajeni ermeto vij¢ani spoj moze se montirati u drugom koraku.

|
e
e TT]
< o=
X~
S
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ZATVARANIE OTVORENIH RUPA

OPREZ:
Treba se pridrzavati maks. dopustenih promijera prolaza u skladu s BS EN 14470-2 (10 mm za cijevi, 20 mm

za kabele)!

Sve neiskoristene rupe u stjenci ormarica potrebno je pravilno zatvoriti odgovarajucim protupozarnim kitom
(ROKU 1000, narudzba br. 6520) po cijeloj povrsini i cijeloj debljini stjenke.

Preporucljivo je proizvoditi cijevi od nehrdajuceg oplemenjenog celika ili materijala sa sli¢nim vodljivim
svojstvima kako bi se zadrzale karakteristike otpornosti na vatru utvrdene i navedene tijekom ispitivanja.

)
asecos
~—



7. SKLADISTENIJE
= Ukupni opseg uskladistenih plinskih boca ne smije biti veci od 210 | + 10 | (plinska boca za procicavanje).

Za sve modele vrijedi:ovisno o tipskom razredu ormara, obratiti pozornost na prikladne vazece nacio-
nalne propise!

8.1. PRIKLJUCAK UZEMLJENJA

G-ULTIMATE-90

Svi G-ULTIMATE-90 modeli imaju uzemljenje. Kuciste ormarica (boc¢ne i krovne plo¢e) medusobno su metal-
no provodljivo spojene uzemljenjem. Uzemljenje se priprema za izradu izjednacenja potencijala na licu mjesta.
Odgovarajuci materijal uklju¢en je u proizvod i mora se montirati na licu mjesta na odgovaraju¢e mjesto na
dijelu glave.

G-CLASSIC-30
G-CLASSIC-30 modeli nemaju uzemljenje.

11
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Legenda
A 1 x vijak M6x30 (DIN 933) E 1 x matica sa steznim dijelom (DIN 985)
B 4 x podloska @ 6,4 (DIN 125) F kabel za uzemljenje s prstenastom kabelskom
C 2 x opruzni prsten @ 6,4 (DIN 7980) stopicom (priklju¢ak na licu mjesta)
D 2 x nazubliena podloska @ 6,4 (DIN 6798) G limeni dio na sigurnosnom ormaru

8.2. UZEMLIJENJE PREMIUM

Dostupno samo u kombinaciji s ormari¢em za tvornicku montazu.
Opcionalno, ormari¢i G-ULTIMATE-90 opremljeni su na sljedeci nacin uz nadoplatu:
dodatna metalna vodljiva veza ploca vrata, kvaka i postolja s kucistem ormarica (artikl 39621 / HEE.34157)

9. VENTILACIJA

9.1. OPCENITE NAPOMENE

Ako je instaliran, mora se provjeriti ispravna veza s ventilacijskim sustavom (npr. pomocu dimne cijevi)

NAPOMENE
Protupozarni ventili u blizini priklju¢aka za dovod i odvod zraka su komponente vazne za sigurnost i odrza-
vanje.

OPREZ:

U slu¢aju ormarica s plinskim bocama koji su spojeni na tehnicki ispudni sustav, minimalna stopa recirku-
lacije zraka mora ispunjavati zahtjeve standarda BS EN 14470-2. Ventilacija mora stalno raditi i voditi vani na
sigurno mijesto na otvorenom. Pad tlaka u ormari¢u ne smije biti veci od 150 Pa. Brzina protoka zraka mora
biti najmanje 20 cm/s.

Minimalna stopa ponovne cirkulacije zraka tijekom skladiStenja:

zapaljivi/oksidirajuci plinovi otrovni gasovi

9.2. NAPOMENE ZA PROTUPOZARNE OVRATNIKE = VENTILACIJSKE
OTVORE - PROTUPOZARNE VENTILE

NAPOMENA za montazZu protupozarnih ovratnika, ventilacijskih mlaznica i protupozarnih
ventila

Protupozarni ovratnici, ventilacijske mlaznice ili protupozarni ventili nisu montirani u tvornici
zbog transporta i isporucuju se uz ormaric.
) Protupozarni ventili/ovratnici takoder su odlucujuéi ¢imbenik za ispitanu vatrootpornost ormarica u slu¢aju

pozara!

) Stoga je bitno da se oni postave na otvore za dovod i odvod zraka nakon $to je sigurnosni ormari¢ za
skladistenje ugraden na mjestu uporabe.

) Protupozarni ovratnici, ventilacijske mlaznice ili protupozami ventili takoder moraju biti ugradeni ako se ne
planira tehnicka ventilacija sigurnosnog ormarica!

) Protupozarne brtve u rupama ne smiju se uklanjati! Priklju¢ak na tehni¢ki sustav odvoda zraka uvijek se
izvodi na spojnom dijelu / protupozarom ventilu s desne strane (gledano sprijeda).

12



9.3. MONTAZA PROTUPOZARNOG OMOTACA

ZA MODELE:
G90.205.140
G90.205.120

axy -

(4x30 mm) ” (5%25 mm) m (5%25 mm)

9.4. UGRADNIJA VENTILACISKE UTICNICE

Za modele:
G90.205.090
G90.205.060(2F)

L J
ax¥

(4x30 mm)

9.5. UGRADNIJA PROTUPOZARNIH VENTILA

G-CLASSIC-30

Nakon postavljanja sigurnosnog ormara na mjesto uporabe, protupozarni ventili koji se nalaze u ormaru (uklo-
njeni su tijekom transporta radi zastite od ostecenja) moraju se ponovno pri¢vrstiti na otvore za dovod i odvod
zraka. Ventili se takoder moraju montirati i ako se ne planira tehni¢ko odzracivanje sigurnosnog ormara! Za
montazu ventila (vidjeti sliku), postaviti ih na postojece otvore za dovod i odvod zraka i pricvrstiti ih na gornji
dio ormara pomocu isporucenih vijaka (4 vijka po ventilu).

10. POZAR - ODLAGANIJE

10.1. OTVARANJE ORMARA POSLIJE POZARA

POZOR:

Ormar smije otvoriti samo ovlasteno stru¢no osoblje (npr. vatrogasci)!

Ovisno o tome koliko dugo je vatra trajala, moZe se stvoriti zapaljiva smjesa pare i zraka, stoga prije otvaranja
uklonite sve izvore paljenja unutar radijusa od 10 metara od ormara.

Koristiti samo alate koji ne iskre!!

Otvarati ormare s velikim oprezom

13
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10.2. ODLAGANIJE

Modeli se mogu rastaviti i sortirati za odlaganje.

11. SIGURNOSNO-TEHNICKA PROVJERA

Kao sigurnosni sustavi, ormari se moraju provjeravati najmanje jednom godisnje radi sigurnosti (prema odjelj-
ku 4., stavku 3. Pravilnika o radnom mjestu, odjeljku 10. Pravilnika o sigurnosti i zdravlju na radu i Pravilu trgo-
vackog udruzenja DGUV-R 108-007 ). Datum sljedeceg pregleda moze se pronaci na naljepnici za provjeru na
vanjskoj strani vrata. Ovu godisnju provjeru moze izvrsiti samo ovlasteni zaposlenik tvrtke asecos uz potrebnu
paznju i kako bi se osigurala vasa jamstvena prava u slucaju pozara (pogledati i nasu servisnu brosuru).

Takoder preporucujemo i samostalno provodenje dnevnih i mjesecnih provjera funkcije:
»  za savrsenu funkciju vrata:

- Sarke

- sustav za zakljucavanje

- zatvarac za vrata

- sustav za zaustavljanje otvorenih vrata
= ispravno postavljanje i stanje protupozarnih brtvila

Ciscenje
Ormari se mogu Cistiti blagim kucanskim sredstvom za ¢is¢enje i mekom krpom.

Ostecenje
U slucaju ostecenja, obratite se asecos servisu ili svom specijaliziranom trgovcu kako bi se ormar popravio s
originalnim dijelovima.

11.1. POTROSNI DIJELOVI

Razli¢ite komponente sigurnosnog ormara koje su vazne za sigurnost su potrosni dijelovi i moraju se mijenjati
u redovitim intervalima od strane asecos servisa.
Popis ovih dijelova za va$ sigurnosni ormari¢ dostupan je na zahtjev putem service@asecos.com.

11.2. SPOJ

KONTAKT
U slu¢aju nedostataka ili prituzbi na nase proizvode (unutar ili nakon jamstvenog roka), kako biste zatrazili

sigurnosne provjere ili sklopili ugovor o servisiranju, obratite se nasoj servisnoj liniji na:
Tel: ++49 1805 92 20 92 | service@asecos.com

)
asecos
~


mailto:service@asecos.com

)
asecos
~
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2. TEHNICKI CR
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13. TEHNICKI PODACI

Legenda za tablicu , Tehnicki podaci”

i !
Vanjske dimenzije | Unutarnje dimen- Teiina praznog Maksimalno Raspored Izmjena zraka 120
§xDxV zijeSxD xV ormarica opterecenje opterecenje puta
N “ L m_ax. /'
v !
Il “:E@] &] (2

G-LINE tip 90 kg kg/m2 m3/h Pa
G90.205.140 1398 x 615 x 2050 mm | 1245 x 400 x 1858 mm G90 690 600 571,00 111 143
G90.205.120 1198 x 615 x 2050 mm | 1045 x 400 x 1858 mm G90 610 600 625,00 93 103
G90.205.090 898 x 615 x 2050 mm 745 x 400 x 1858 mm G90 490 600 752,00 66 147
G90.205.060 598 x 615 x 2050 mm 477 x 425 x 1858 mm G90 365 600 999,00 42 85
G90.205.060.R 598 x 615 x 2050 mm 477 x 425 x 1858 mm G90 365 600 999,00 42 85
G90.145.060 598 x 615 x 1450 mm 445 x 425 x 1246 mm G90 278 600 909,00 28 42
G90.145.060.R 598 x 615 x 1450 mm 445 x 425 x 1246 mm G90 278 600 909,00 28 42
G90.205.060.2F 598 x 615 x 2050 mm 477 x 425 x 1858 mm G90 365 600 999,00 45 76
G90.205.060.2FR 598 x 615 x 2050 mm 477 x 425 x 1858 mm G90 365 600 999,00 45 76
G-LINE tip 30 kg kg kg/m2 m3/h Pa
G30.205.120 1198 x 616 x 2050 mm | 1094 x 479 x 1874 mm G30 485 600 560,00 118 103
G30.205.090 898 x 616 x 2050 mm 794 x 479 x 1874 mm G30 340 600 648,00 86 147
G30.205.060 598 x 616 x 2050 mm 494 x 479 x 1874 mm G30 290 600 921,00 53 85
G30.205.060.R 598 x 616 x 2050 mm 494 x 479 x 1874 mm G30 290 600 921,00 53 85

HR

Povrinsko opterecenje proizlazi iz ukupne teZine ormara (prazan ormar plus opterecenje) podijeljeno s povrsinom zahvacanja. To se izratunava
iz Sirine ormara pomnozene s dubinom (zbroj dubine ormara i 1000 mm radnog prostora ispred njega). Specifikacija povrsinskog opterecenja u
uputama za uporabu je teoretska vrijednost, buduci da specifikacija opterecenja predstavlja najve¢u dopustenu vrijednost za konstrukciju ormara.
Pojedina¢no povrsinsko opterecenje uvijek se mora izra¢unati na temelju stvarnog opterecenja (tezina unutarnje opreme i tezina skladistenih
spremnika).

PRIMJER modela proracuna teorijskog povrsinskog opterecenja G90.205.120:

TeZina ormara: 610 kg
Sadriaj: 600 kg
Povrsina za uvlacenje: 1200 mm x (616+1000) mm
Izracun: 610+600 k 1210 k
& - & = 625kg
12mx 1,615m 1,938 m2
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asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Griindau

+49 6051 92200
+49 6051 922010
info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House

Stores Road

Derby, Derbyshire

DE21 4BD

+44 1332 415933
info@asecos.co.uk
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Veiligheid en milieubescherming
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+31 172 506476

+31 172 506541
info@asecos.nl
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/o Schumann Burghart LLP
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NYC 10036, New York, USA
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+49 6051 922010
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asecos AB
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+46 18 34 95 55
info@asecos.se
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