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/‘\ ~asecos GmbH"”

,\ Klienty aptarnavimo skyrius
? Weiherfeldsiedlung 16-18
D-63584 Grindau

Faksas: +49 60 51 - 92 20-10
El. pastas: service asecos.com

Jasy asmeniniai dokumentai, susije su ,,asecos”
saugos spinta

Gerbiamas kliente,

, jUs jsigijote ,asecos” saugos spintg — tai svarbi investicija j jisy namy sauguma. Pristatome jums
naujoviska gaminj, pagaminta i$ aukstos kokybés medziagy ir garantuojantj auksciausia kokybe.

,asecos” saugos spintos turi issamius tinkamumo naudoti dokumentus. Mes archyvuosime
kiekvienos atskiros spintos tinkamumo naudoti dokumentus, kol prireikus (pvz., patikrinimo vietoje

ar pan.) paprasysite ju i$ masy naudodamiesi ia forma.

Tiesiog paimkite (nukopijuokite) ig forma ir atsiyskite mums ja faksu, nurodydami savo adresa ir
spintos serijos numer;.

Pagarbiai
,asecos GmbH"

Kontaktai

Imonés pavadinimas

Gatveé Pasto kodas Vieta

Kontaktinio asmens vardas ir pavardé

El. pastas Telefonas

Saugos spinty serijos numeriai




NAUDOJIMO INSTRUKCLA

Gerbiamas kliente,

dékojame, kad jsigijote masy jmonés saugos spintg — tai svarbi investicija j jasy namy sauguma. Masy saugos
spintos leidzia saugiai ir patogiai laikyti pavojingas medziagas darbo vietoje.

AtidZiai perskaitykite $ig naudojimo instrukcija. 13samiai susipazinkite su masy saugos spinty privalumais ir
patogiomis naudojimo funkcijomis. Tai supaprastina kasdienj pavojingy medziagy tvarkyma.

Dékojame
Jasy ,asecos” komanda

1. NURODYMAI = DIREKTYVOS " GARANTUHA. . . . . ..ottt t it i e i e s snnannssnnnnnnnnn 5
1.1. Bendrieji saugos nurodymai . .............oi i 5
L7 T T - Yo 5
1.3.  Informacija apie Spinta. . . .. oot 5
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2.2, SPINtOS @PVEItIMAS. « o o\ vttt ettt e e 6
3. IRENGIMAS - EKSPLOATAVIMAS = VEIKIMAS . . ... ...ttt i ittt iinnaannannnas 6
3.0 SpInty iBlYGINIMAs ... o 6
3.2, EksSploatavimas. . .. ..o 6
4, UZIDARYMO MECHANIZMAL . . .ottt ee e iee e e aeseansnnasnassnneennsnnnsnnn 6
4.0, UZarymo TOSYS . . vt e et e e e e 6
4.2, Dvivériy dury atidarymas. . ... ..ot 7
5. VIDAUS JRANGA. .. ... ittt ittt tttssaeasssssannnanaassssnnnnnannnssssns 7
5.1.  Laikantieji bégeliai . ... ... 7
5.2.  Baliono laikiklis. . .. ... ... 7
5.3.  Baliono laikiklis soninei sienai............. ... ... 8
5.4.  Kilnojama rampa . . ... ..o 9
5.5. Lentynairtvirtastinklas ......... . 9
5.6.  Lentyna, Pasvirusi VEISIa. . . ...ttt e e 9
6. VAMZDELIO / KABELIO PRAKISIMAS ... .ttittieteiernnrennrennsnnnenneennnen 9
6.1.  Skersmuo / vamzdeliy / kabeliy skai¢ius . ......... .. ... ... .. ... L 9
6.2. Vamzdeliy medziaga .. ... 9
6.3. 18greziamos angos ir greZimo atstumai. ... ....ovu i 10
6.4, JrengimO VIETOS. . o ottt 10
6.5.  L,Ermeto” srieginé Jungtis. . .. ... 10
6.6.  Atviry angu uzdarymas .. ... ... 10
7. SANDELIAVIMAS . ..ttt ittt e ettt ea e e e eaea e aaaaeanaaaaeanaaaneennn 11
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8.2. |Zzeminimas PREMIUM . ... ... .. . . e 12
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9.1, Bendrieji NUrOdYyMai. . . ..o 12
9.2. Pastabos dél ugniai atspariy sandarikliy » Védinimo angos =
Priesgaisrinial VOZIUVAI. . .« oo vttt et e 12
9.3.  Priedgaisrinés movos MONtaVvimas. . . . ... vt ettt 13
9.4. Ventiliacijos MoOvVOSs MONtaViMas . . .. ...ttt 13
9.5.  Priedgaisriniy voztuvy montavimas. ... ... ..o 13
10. GAISRO ATVEJIS » SALINIMAS . . ...ttt ittt iaae e eaaaeeeaaaaeeanaaanas 13
10.1. Spintos atidarymas po gaisro. . ...ttt 13
10,2, Salinimas . ... 14
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11.2. Kontakting informacija. .. ....cooit 14
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1. NURODYMALI - DIREKTYVOS = GARANTUA

1.2.

1.3.

BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

Laikykités pavojingy medziagy tvarkymui taikomy jstatymy ir teisés akty bei $ioje naudojimo instrukcijoje
pateikty nurodymuy.

Butina laikytis montavimo vietoje salygu (pvz, tvirtinti spintas prie pastato varztais).

Butina laikytis techninio priZidrétojo nurodymu.

Laikykites nelaimingy atsitikimy prevencijos nuostaty ir darbo vietos direktyvy.

Uztikrinkite, kad reikiamus saugos patikrinimus atlikty tik jgalioti specialistai naudodami originalias
atsargines dalis.

Spinta naudokite tik vadovaudamiesi instrukcijomis; pasaliniams asmenims turi bati uzdrausta prieiga prie
spintos.

Apmokyty ir (arba) jgalioty specialisty pagalba i3vengsite gedimuy, pazeidimy ir korozijos, kurie gali atsirasti dél
netinkamo transportavimo.

Visada turi biti palikta pakankamai erdves, kad bty galima nekliudomai varstyti duris; durys turi bati laikomos
uzdarytos.

Laikykites didziausiy leistiny sandéliavimo kiekiy riby, apkrovy ir t. t.

Siekiant isvengti sprogiy atmosfery ir kenksmingu garu, primygtinai rekomenduojama uztikrinti pakankama
technine ventiliacija. Laikykités nurodymy dél prijungimo prie istraukiamojo oro sistemos.

Pries pirma kartg pradédamas naudoti saugos spinta, naudotojas turi apziareti, ar ji néra pazeista.

Montavimas ir aplinkos salygos

v4
PN —
i N

GARANTUA

Dél Sio gaminio garantijos susitaréte jas (klientas) ir jasy specializuotas prekybos atstovas (pardavéjas).
L,asecos”, kaip gamintojas, suteikia 24 menesiy garantija naudojimo instrukcijoje iSvardytiems gaminiams nuo
pristatymo datos. Visus modelius, kaip su sauga susijusius jrenginius, kasmet turi patikrinti gamintojo jgalioti
specialistai. Priedingu atveju kliento garantiné pretenzija gamintojui negalioja.

INFORMACIJA APIE SPINTA

Spintos duomenys: Zurnalas (pridedamas prie spintos)
Techninis brézinys: priedas
Techniniai duomenys: lentelé priede

18samia modelio apzvalga rasite naudojimo instrukcijos pradzioje.

G-CLASSIC-30 = G-ULTIMATE-90
Sie modeliai yra igbandyti, sertifikuoti ir pazenklinti pagal standarto BS EN 14470-2 reikalavimus. Jie skirti dujy
balionams pastatuose laikyti ir istustinti pagal galiojan¢ius nacionalinius teises aktus.

2. TRANSPO

2.1.

TAS

BENDRA INFORMACUA

E

200-1000

DEMESIO:

| galutine montavimo vietg spinta transportuokite vertikaliai su priristu ir nuo slydimo apsaugotu krautuvu.
Transportavimo fiksatorius, esancius dury jungtyse, galima nuimti tik tiesiogiai montavimo vietoje.! Dél
netinkamo transportavimo gali bti pasléptai pazeista priesgaisriné izoliacija!

Galime uztikrinti reikiama kokybe tik tuo atveju, jei spinta j naudojimo vieta transportuoja masy specialiai
apmokyti darbuotojai.

LT



2.2. SPINTOS APVERTIMAS
LT

FRAGILE

DEMESIO:
Spintg galima paversti tik be trakeiojimuy!

3. IRENGIMAS = EKSPLOATAVIMAS = VEIKIMAS

3.1. SPINTU ISLYGINIMAS

[0 = i 2

O

3.2. EKSPLOATAVIMAS

Prie$ pradédamas naudoti, naudotojas turi patikrinti, ar néra galimy saugaus laikymo spintos pazeidimy, pvz.,
sugedusiy arba atsilaisvinusiy sandarinimo elementy, ir ar tinkamai suderinti bei sklandziai veikia dury elemen-
tai.

Naudokite tik tinkamos bakles spinta ir priedus.

4. UZDARYMO MECHANIZMAI

4.1. UZDARYMO RUSYS

Dury uzdarymas tik rankiniu Profilio cilindras

badu

DEMESIO:
Jei nesuteikiama prieiga prie spintos turinio, savininkas ir (arba) naudotojas turi uztikrinti, kad visos

durys baty uzdarytos. 15 esmeés reikia atkreipti démesj, kai spintose néra avarinio atidarymo jtaiso,
t.y. jstrige asmenys negali savarankiskai issilaisvintil




4.2,

G-ULTIMATE-90

G-CLASSIC-30

DVIVERIY DURY ATIDARYMAS

LT

5. VIDAUS JRANGA

5.1.

LAIKANTIEJI BEGELIAI

*  su suslégtosiomis dujomis naudoti skirta armatara, reguliuojamas aukstis

5.2.

[A] G-ULTIMATE-90
[B] G-CLASSIC-30

—m ._II':IZ 4

| o | o

BALIONO LAIKIKLIS

[l a a
Jo /o

astacionariai sumontuotas ant galinés sienos
bjtempimo dirzai dujy balionams tvirtinti

creguliuojamo gylio (G-ULTIMATE-90)
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5.3.

SONINIS BALIONO LAIKIKLIS
(reguliuojamas be jrankiy)

SONINIS BALIONO LAIKIKLIS
(pritvirtintas varitais)

Reguliuojamas gylis pasirinkus G-ULTIMATE-90

B

|' T SRTIN ST if.‘ ’

Baliono laikiklis G90.205.060.2F
Z >
2

BALIONO LAIKIKLIS SONINEI SIENAI

1
1
1
1
1
1

[ 1]
jkabinamas | laikantjjj bégel; ir reguliuojamo aukscio
0 0
= 8x
0 0
o
@ max =4 mm
i = 20 mm

o N ®=2pm g

reguliuojamo aukscio ir tvirtinamas varztais prie Soninés sienos

PASTABA. Modelis G90.205.060.2F(R)
Kadangi naudojamos specialios priesgaisrinés plokstes, montuoti komponentus arba grezti angas soninése

A

sienose grieztai draudziama!




5.4.

~STANDARD*

~COMFORT"

5.5.

5.6.

KILNOJAMA RAMPA

uzlenkus automatiskai uZsifiksuoja

NJ |

LENTYNA IR TVIRTAS TINKLAS

Lentynos arba tvirtas tinklas jrengiami gamykloje 1100 mm aukstyje. Galima jrengti kitose padétyse, tatiau tam
reikalingi i3ankstiniai techniniai patikslinimai ir uz atskirg mokestj parengtas suderintas / surinkimo brézinys.

LENTYNA, PASVIRUSI VERSIJA

Mazy dujy baliony laikymas

Pasvirusios lentynos jrengtos gamykloje i$ anksto nustatytoje padétyje. Standartiskai gali bati laikomi iki

590 mm ilgio ir 100 mm skersmens dujy balionai. Taip pat gali bati laikomi jvairiy dydziy dujy balionai ir kitaip
isdéstytos lentynos, taciau tam reikalingas isankstinis techninis patikslinimas ir uz atskirg mokestj parengtas
suderintas / surinkimo brézinys.

6. VAMZDELIO / KABELIO PRAKISIMAS

6.1.

6.2.

ATSARGIAI.
Nenaudokite medienos ar ploksciy graztu. Tinka tik HSS tipo graztas.

SKERSMUO / VAMZDELIY / KABELIY SKAICIUS

PASTABA.
Buatina laikytis didziausiy leistiny skersmens verciy, kad baty uztikrinta atitiktis standartui DIN EN 14470-2!
) Vamzdelio i$orinis skersmuo 10 mm

) Kabelio idorinis skersmuo 20 mm

Prakis$imo angy skaicius turi bati minimalus.
Vienam suslégtujy dujy balionui leidziami ne daugiau kaip 3 isvedami vamzdeliai ir 2 iSvedami kabeliai.

VAMZDELIY MEDZIAGA

Tam, kad baty uztikrintas bandymo metu nustatytas ir nurodytas atsparumas ugniai, rekomenduojama naudoti
vamzdelius i nertdijancio plieno arba panasiu Siluminiu laidumu pasizymincios medziagos. LeidZziama naudoti
varinius vamzdelius, kuriy iSorinis skersmuo nevirsija 10 mm; tokiu atveju nedaromas neigiamas poveikis
isbandytam spinty atsparumui ugniai.

)
asecos
~—
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6.3.

Pavyzdys

6.4.

6.5.

ISGREZIAMOS ANGOS IR GREZIMO ATSTUMAI

I8greziama anga neturi bati ne daugiau kaip 1 mm didesné uz iSorinj naudojamo vamzdelio ar elektros kabelio
skersmenj. Vamzdelis arba kabelis gali bati nutiestas per spintos lubas nesiimant jokiy papildomy izoliavimo
priemoniy.

0 10 mm

Vamzdelis, kurio i3orinis skersmuo 10 mm = i8grezta anga, kurios skersmuo 11 mm
Kabelis, kurio iSorinis skersmuo 20 mm = idgre7ta anga, kurios skersmuo 21 mm

ATSARGIAL
Tarp angy i3 bet kurios pusés turi bati islaikytas ne maZzesnis kaip 20 mm atstumas.

IRENGIMO VIETOS

Galima vamzdeliy ir kabeliy prakisimo per spintos lubas vieta yra atitinkamai pazymeéta i vidaus ir iSores.
Angos gali bati greziamos bet kuria kryptimi (i$ vidaus j iSore arba atvirksciai).

Vis délto atkreipkite démesj j tai, kad priklausomai nuo spaudimo greziant anga gali bati i8lauzta kitoje puséje.
Norint uztikrinti geresne ivaizda, patartina grezti i$ vidaus | isore.

Greziant i$ vidaus, reikia palikti bent 5 cm atstuma nuo galinés sienos. Jei reikia grezti ar¢iau galinés sienos,
galima grezti tik i$ iSores | vidu.

~ERMETO” SRIEGINE JUNGTIS

Dél R3/8" vidiniy sriegiy antrajame etape galima sumontuoti jprasta ,Ermeto” sriegine jungtj.

~

T
e ol
e ™~
N~
S
()

—

6.6. ATVIRU ANGY UZDARYMAS

ATSARGIAL

Buatina laikytis didZiausiy leidziamy isvedamy elementy skersmens verciy (10 mm vamzdeliams, 20 mm
kabeliams), kad baty uztikrinta atitiktis standartui DIN EN 14470-2!

Visos nepanaudotos angos spintos sienoje turi bati tinkamai uzsandarintos per visa ju plota ir per visa sienos

storj, naudojant tinkama priesgaisrinj glaista (ROKU 1000, uzsakymo Nr. 6520).

Rekomenduojama naudoti i$ nertdijanciojo plieno arba panasiomis laidumo savybémis pasizymincios
medziagos pagamintus vamzdelius, kad baty islaikytos bandymo metu nustatytos ir nurodytos atsparumo
ugniai charakteristikos.

)
asecos
~—



7. SANDELIAVIMAS

= Bendras laikomy dujy baliony taris neturi virdyti 210 | + 10 | (prapatimo dujy balionas).

g Galioja visiems modeliamsAtsizvelgiant j spintos tipo klase, laikykites galiojan¢iy nacionaliniy taisykliu!

8. JZEMINIMAS

8.1. JZEMINIMO JUNGTIS

G-ULTIMATE-90

Visi G-ULTIMATE-90 modeliai yra su jzeminimo jungtimi. Metalinés spintos korpuso dalys (3oninés ir luby
plokstés) sujungtos viena su kita laidziuoju badu per jzeminimo jungtj. [Zeminimo jungtis paruosta jrengti vie-
tinj potencialy islyginima. Prie gaminio pridedamos atitinkamos priemonés, kurios turi bati surinktos jrengimo
vietoje, spintos virsutingje dalyje.

G-CLASSIC-30
G-ULTIMATE-30 modeliai yra be jzeminimo jungties.

11
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Paaiskinimai

A 1 x varztas M6x30 (DIN 933) E 1 x verzlé su prispaudimo dalimi (DIN 985)
B 4 x poverzlé @ 6,4 (DIN 125) F |zeminimo kabelis su Zziediniu kabelio antgaliu
C 2 x spyruokliné poverzlée @ 6,4 (DIN 7980) (prijungimas vietoje)

D 2 x dantyta fiksavimo poverzlé @ 6,4 (DIN 6798) | G Lakstinio metalo detalé ant saugos spintos

8.2. JZEMINIMAS PREMIUM

Galima jsigyti tik kartu su spinta, surenkant gamykloje.

Pasirinktinai G-ULTIMATE-90 spintose uz papildoma mokestj tiekiamos su Siais elementais:

papildomi metaliniai laidds dury ploks¢iy, dury rankeny ir grindjuosciy sujungimo su spintos korpusu elemen-
tai (39621/HFE.34157 straipsnis).

9. VEDINIMO SISTEMA

9.1. BENDRIEJI NURODYMAI

Jei jrengti, reikia patikrinti, ar tinkamai prijungti prie védinimo sistemos (pvz., naudojant damy vamzdel;).

PASTABOS.
Priesgaisriniai voztuvai $alia oro tiekimo ir istraukimo jungciy yra saugai bei techninei priezitrai svarbis
komponentai.

ATSARGIAI.

Spinty dujy balionams laikyti, prijungty prie suprojektuotos oro isleidimo sistemos, turi bati palaikomas
minimalus oro recirkuliacijos greitis, kad baty uztikrinta atitiktis standartui BS EN 14470-2. Ventiliacija turi
vykti nenutrikstamai ir oras turi bati iSleidziamas | saugia vieta lauke. Slégio sumazéjimas spintoje neturi bati
didesnis kaip 150 Pa. Oro jtekéjimo greitis turi bati ne mazesnis kaip 20 cm/s.

Minimalus oro recirkuliacijos greitis laikymo metu:

degiosios / oksiduojanciosios dujos nuodingosios dujos

9.2. PASTABOS DEL UGNIAI ATSPARIU SANDARIKLIY = VEDINIMO
ANGOS - PRIESGAISRINIAI VOZTUVAI

PASTABA dél priesgaisriniy sandarikliy, ventiliacijos antgaliy ir prieSgaisriniy voztuvy
montavimo

Dél su transportavimu susijusiy priezasciy prieSgaisriniai sandarikliai, ventiliacijos antgaliai ir

priesgaisriniai voztuvai néra sumontuoti gamykloje ir yra pristatomi kartu su spinta.

) Priesgaisriniai voztuvai / sandarikliai taip pat turi lemiama reiksme uztikrinant isbandyta spinty atsparuma
ugniai gaisro atveju!

) Todel, jrengus saugos spintg jos naudojimo vietoje, bitina juos sumontuoti prie tiekiamo ir iStraukiamo oro
angu.

) Taip pat, jei néra techninés apsauginés spintos ventiliacijos, turi biti sumontuoti priesgaisriniai sandarikliai,
ventiliacijos antgaliai arba priesgaisriniai voztuvail

12 ) Negalima i8imti i$ angy priesgaisriniy sandarikliy! Prijungimui prie techninés oro istraukimo sistemos
visada turi bati naudojamas jungiamasis elementas / priesgaisrinis voztuvas desinéje puséje (ziarint i$
priekio).




9.3. PRIESGAISRINES MOVOS MONTAVIMAS

MODELIAMS:
G90.205.140
G90.205.120

axy -

(4x30 mm) ” (5%25 mm) m (5%25 mm)

9.4. VENTILIACJOS MOVOS MONTAVIMAS

Modeliams:
G90.205.090
G90.205.060(2F)

L J
ax¥

(4x30 mm)

9.5. PRIESGAISRINIY VOZTUVY MONTAVIMAS

G-CLASSIC-30

Sumontavus saugos spinta naudojimo vietoje, prie spintoje esanciy priesgaisriniy voztuvy (transportuojant jie
iSmontuojami, kad baty apsaugoti nuo sugadinimo) reikia vél pritvirtinti oro tiekimo ir iStraukimo angas. Voztu-
vai turi bati sumontuoti ir tuo atvejy, jei saugos spinta nebus techniskai vedinama! Norint sumontuoti voztuvus
(zr. paveikslélj), juos reikia jstatyti j esamas oro tiekimo ir istraukimo angas ir prisukite prie spintos virSutines
dalies naudojant pridedamus varztus (po 4 kiekvienam voztuvui).

10. GAISRO ATVEJIS = SALINIMAS

10.1. SPINTOS ATIDARYMAS PO GAISRO

DEMESIO:

Spinta gali atidaryti tik jgalioti darbuotojai (pvz., ugniagesiai)!

Priklausomai nuo gaisro trukmes, gali susidaryti degus gary ir oro misinys, todel pries atidarydami spintas
pasalinkite visus uzdegimo 3altinius 10 metry spinduliu nuo spintos.

Naudokite tik nekibirks¢iuojancius jrankius!

Labai atsargiai atidarykite spintas!

13
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10.2.

SALINIMAS

Modelius galima isardyti ir rasiuoti, kad juos baty galima utilizuoti.

11. SAUGOS PATIKRINIMAS

11.1.

11.2.

Spintos, kaip su sauga susije jrenginiai, turi bati tikrinamos bent karta per metus (pagal Darbo viety reglamen-
to 4 straipsnio 3 dalj, Darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reglamento 10 straipsnj ir Darbdaviy civilinés
atsakomybeés draudimo asociacijos taisykle DGUV-R 108-007). Kito patikros terming rasite patikrinimo lipduke,
esan¢iame i%oringje dury puseje. Sig metine patikra gali atlikti tik jgaliotas ,asecos” darbuotojas, laikydamasis
batiny atsargumo reikalavimy ir siekdamas uztikrinti jGsy garantines pretenzijas gaisro atveju (taip pat zr. masy
techninio aptarnavimo brositrg).

Be to, rekomenduojame patiems kasdien ir kas ménesj atlikti veikimo patikra:
nepriekaistingas dury veikimas:

— vyriai

— uzrakinimo sistema

— dury sklende

— atidaryty dury aptikimo sistema

tinkamy ugniai atspariy sandarikliy uzdéjimas ir baklé

Valymas
Spintas galima valyti $velniu buitiniu valikliu ir minksta $luoste.

Gedimo atvejis
Gedimo atveju kreipkités j ,asecos” techninio aptarnavimo tarnyba arba specializuota prekybos atstova, kad
spinta baty suremontuota naudojant originalias dalis.

NUSIDEVINCIOS DALYS

JvairQs su sauga susije saugos spintos komponentai yra nusidévin¢ios dalys ir turi bati reguliariai kei¢iamos
,asecos” techninio aptarnavimo tarnybos.
Saugos spintos daliy sara3a galima gauti pateikus uzklausa: service@asecos.com.

KONTAKTINE INFORMACIJA

KONTAKTAI
Jei nustatéte defekty ar turite skundy del masy gaminiy (tiek per garantinio aptarnavimo laikotarpj, tiek

jam pasibaigus), norédami paprasyti atlikti saugos patikrinima arba sudaryti techninio aptarnavimo sutartj,
kreipkités | masy aptarnavimo karstaja linijg adresu:
Tel: +49 1805 92 20 92 | service@asecos.com

)
asecos
~


mailto:service@asecos.com

)
asecos
~
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13. T

NINIAI DUOMENYS

Lentelés ,Techniniai duomenys” paaisSkinimai

max.
-

A

Xy !
ISoriniai Vidiniai matmenys Tuscios spintos Maksimali Paskirstyta Oro apykaitos
matmenys P x PxGxA svoris apkrova apkrova sparta 120 karty
GxA
T max.
i L A A
I Il % “:E@] [&] 2
G serijos 90 tipas kg kg/m2 m3/h Pa
G90.205.140 1398 x 615 x 2050 mm | 1245 x 400 x 1858 mm G90 690 600 571,00 111 143
G90.205.120 1198 x 615 x 2050 mm | 1045 x 400 x 1858 mm G90 610 600 625,00 93 103
G90.205.090 898 x 615 x 2050 mm 745 x 400 x 1858 mm G90 490 600 752,00 66 147
G90.205.060 598 x 615 x 2050 mm 445 x 425 x 1858 mm G90 365 600 999,00 42 85
G90.205.060.R 598 x 615 x 2050 mm 445 x 425 x 1858 mm G90 365 600 999,00 42 85
G90.145.060 598 x 615 x 1450 mm 445 x 425 x 1246 mm G90 278 600 909,00 28 42
G90.145.060.R 598 x 615 x 1450 mm 445 x 425 x 1246 mm G90 278 600 909,00 28 42
G90.205.060.2F 598 x 615 x 2050 mm 445 x 425 x 1858 mm G90 365 600 999,00 45 76
G90.205.060.2FR 598 x 615 x 2050 mm 445 x 425 x 1858 mm G90 365 600 999,00 45 76
G serijos 30 tipas kg kg kg/m2 m3/h Pa
G30.205.120 1198 x 616 x 2050 mm | 1094 x 479 x 1874 mm G30 485 600 560,00 118 103
G30.205.090 898 x 616 x 2050 mm 794 x 479 x 1874 mm G30 340 600 648,00 86 147
G30.205.060 598 x 616 x 2050 mm 494 x 479 x 1874 mm G30 290 600 921,00 53 85
G30.205.060.R 598 x 616 x 2050 mm 494 x 479 x 1874 mm G30 290 600 921,00 53 85

Ploto apkrova nustatoma pagal visa spintos svorj (tucia spinta ir apkrova) padalijus i§ naudojamo ploto. Ji apskaiciuojamas spintos plotj padauginus
i gylio (spintos gylio ir 1 000 mm ploto priesais jg suma). Naudojimo instrukcijoje nurodyta ploto apkrova yra teoriné verté, nes nurodyta apkrova
yra didziausia leistina spintos konstrukcijos verté. Apskaiciuojant individualig ploto apkrova visada turi bati atsizvelgiama j faktine apkrova (vidaus
komponenty svorj ir sandeliuojamy talpykly svorj).

Modelio G90.205.120 teorinio pavirsiy veikiancios apkrovos skaiciavimo PAVYZDYS:

Spintos svoris: 610 kg
Apkrova 600 kg
Itraukimo plotas: 1200 mm x (616+1000) mm
Apskaiciavimas: 610+600 k 1210 k
P & 8 - 625kg
1,2m x 1,615m 1,938 m2
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+49 6051 92200
+49 6051 922010
info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House

Stores Road

Derby, Derbyshire

DE21 4BD

+44 1332 415933
info@asecos.co.uk

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
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+31 172 506476

+31 172 506541
info@asecos.nl
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/o Schumann Burghart LLP
1500 Broadway, Suite 1902
NYC 10036, New York, USA

+1 727 251 9491
+49 6051 922010
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+34 935 745911
+34 935 745912
info@asecos.es

asecos AB
Sékerhet och miljoskydd
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753 42 Uppsala

+46 18 34 95 55
info@asecos.se
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